Refroidissement FREEBOX
REVOLUTION Vo

Présentation :

La FREEBOX REVOLUTION V6 a été 1'une si ce n'est la premiere
box internet design. Starck ayant posé sa patte d’artiste sur
cette box, elle en demeure pas moins sensible a la chaleur a
cause de son carénage trop peu aéré et mal ventilé.

Origine du projet :

Suite a quelques soucis de connexion, je me suis intéressé aux
températures des différents éléments, la chaleur étant le gros
souci de 1’électronique en général surtout sur ce type de box
généralement sous dimensionnée niveau refroidissement avec un
simple ventilateur
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Avec l’'aide de DarKou, un petit dispositif de ventilation a
été créé !

Je tiens a signaler que le dispositif est a mettre dans
l’emplacement FEMTOCELL ;)

Matériels nécessaires :

» Event — DarKou (Obligatoire)

= 2 ventilateurs 60x60mm (Obligatoire)

» Connecteur USB avec du fil ou Transformateur 12V
(Obligatoire)

Caractéristiques des ventilateurs utilisés :

Dimensions : 60 x 60 x 25mm


https://www.matechnique.fr/refroidissement-freebox-revolution-v6/
https://www.matechnique.fr/refroidissement-freebox-revolution-v6/

Poids : 45g

Vitesse : 2500 R.P.M.
Débit air : 17.1 CFM
Bruit : 16.8 dB(A)
Consommation : 1.08Watts
Ampérage : 0.09A

Pression statique : 0.890mmH20
Connecteur : 3-pins
Voltage : 12V

Voltage de démarrage : 5v
Pales : Bayer makrolon

Montage :

DarKou a développé en impression 3D un event qui se place dans
le port du FEMTOCELL.
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Sur ses conseils, décision a été prise de commander 2
ventilateurs (voir caractéristiques au dessus) en 60mm &
silencieux. Ils sont livrés avec des tampons élastiques qui
absorbent donc les vibrations parasites.
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Pour le cablage deux choix, soit en prenant un connecteur USB
mais ils tourneront qu’a faible vitesse, soit en prenant un
transformateur 12V pour qu’ils tournent a pleine vitesse.

Ici c’est le connecteur USB qui a été retenu en attendant le
transformateur 12V.

Le cablage est simple, fil 1 Rouge pour le « + » et fil 4 Noir
pour le « -«
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Une fois le tout assemblé et cablé voici ce que 1'on obtient.
IMPORTANT : les ventilateurs doivent étre posés en extracteur
(fleche sur le carénage du ventilateur) ! En effet d’origine



il existe déja un petit ventilateur interne qui se charge
d’'extraire la chaleur du boitier, si vous posez les
ventilateurs en soufflage, les effets des uns et des autres
seront perturbés.

Le but étant d’extraire la chaleur et non de souffler du frais
ce systeme n’étant pas une clim.
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Et pour vérifier 1'efficacité, une impression écran des
courbes avec les températures extérieures associées. En
moyenne une perte brute de 10°C des températures de
fonctionnement malgré les 10°C de plus extérieur.
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Et chez DarKou ..
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Pour mon cas, avec une connexion un peu capricieuse et lente
(5km du NRA, bug de la ligne) depuis la pose de ce dispositif
nous avons retrouvé l’'usage de la TV par le net et la box est
bien moins chaude au toucher. Nous pouvons de nouveau regarder
la télé et surfer sur le net.

La prochaine évolution consistera a poser un petit
transformateur 12V pour faire tourner les ventilateurs en
pleine charge.

EDIT Eté 2016

Cet été aura été assez chaud, 40°C extérieur ici et 30°C en
intérieur. Je n'ai jamais dépassé les 70°C contrairement a
avant a 20°C extérieur. Un bon exemple du bienfait des ces
events.
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EDIT Avril 2017

Passage a la fibre YOUHOU !

Je n’'ai pas remis de suite les events et autant dire que la
freebox est devenu un vrai four (elle a migré dans le placard
a l’entrée). Du coup voici un comparatif flagrant du bienfait
de ces events !
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Et voici apreés la remise en place du systeme !
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Achat :

= Event DarKou

= 2 ventilateurs silencieux, cela se trouve un peu partout

= 1 connecteur USB avec du fil, idem cela se trouve un peu
partout

Documents annexes :

Darkou met a disposition gratuitement 1les plans de
l’impression 3D. Rendez vous ICI ;)

—> Merci a ninjuki pour le partage ! :)

https://www.thingiverse.com/thing:2429375
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