
Changement  filtre  à  air
[VOLVO S60]

Caractéristiques véhicule :

Volvo S60 I (2005)

Outillage nécessaire :

Douille de 9
Tournevis plat

Pièces nécessaires :

Filtre à air 9454647 : 34.08€ (prix volvo)

Préambule :
Opération  simple  d’entretien,  cet  article  expliquera  aussi
comment déposer toute la boite à air. Dans mon cas c’était
pour me donner de la place pour accéder à une ampoule de
phare.

Opération :
Ouvrir les 3 crochets sur l’avant de la boite à air.

https://www.matechnique.fr/filtre_air_volvo-s60/
https://www.matechnique.fr/filtre_air_volvo-s60/


Débrancher la prise du débitmètre et dévisser le collier de la
durite d’admission pour avoir plus d’aisance pour sortir le
capot de la boite à air.
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Et voilà le filtre à air ! :)

Pour démonter la boite, il faut repérer les 3 gros clips de
maintien de la boite (cercles rouge)

Cela ressemble à ceci
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Ma technique pour éviter de les abimer, et de presser avec une
douille de 9mm pour rétracter chaque pin et de soulever la
boite.
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Et voici la boite démontée et la place que cela laisse.

Ce qu’il faut savoir :
N/A

Tutos liés :
N/A
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