
Réparation  d’une  Loupe  Game
Boy FAT

Présentation :
La Game Boy est un best seller … on ne peut pas dire le
contraire !
Mais on ne peut pas nier l’évidence, dès que les conditions de
lumières  changent,  cet  écran  si  simple  peut  devenir  si
difficile à décrypter …
Nintendo a alors développé une loupe avec lumière et cela va
être le thème de cet article car oui j’ai encore récupéré un
matériel en panne :p

Matériels supplémentaires :
Tournevis  plat/cruciforme  idéalement  de  précision
(Obligatoire)
Fer à souder (Obligatoire)
Ampoules ou LED (Obligatoire)
Silicone ou colle chaude (Conseillé)

La remise en état :
Maladie connue, une ampoule qui a claqué.

La première étape est de retirer le capot cache pile et les
deux vis entourées.

Une fois fait, il faut déclipser les deux capots.
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Dernière étape du démontage, il faut retirer les 4 vis du
capot.

Ensuite j’ai pris la décision de remplacer les deux ampoules
par des modèles led 3mm blanches en attendant de retrouver les
2 même ampoules.

Et pour que cela ne bouge plus, je conseille de remettre un
peu de silicone ou colle chaude.

Pour le remontage il suffit de reprendre les étapes à l’envers
et on obtient ceci !

voici cette loupe mise en situation sur la Game Boy :)
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